
LETÁK



BEZ
Skrutiek

Aby sme našim zákaznákom pomohli znížiť náklady na inštaláciu, naše LUCKER 
svietidlo má špeciálne navrhnuté koncové kryty. Na každej strane je bezskrutková 
záklapka ktorá umožňuje veľmi jednoduché otvorenie takže montážnik sa rýchlo 
dostane ku konektorom. Dostupné sú konektory 3XL, 3x1.5mm2, 3x2.5mm2, 5x1.5mm2 
and 5x2.5mm2 s priebežným zapojením takže svietidlá môžete zapojiť do sérií.

Polykarbonátové telo
Odolnosť voči UV žiareniu

Hliníkový chladič vovnútri tela
lepšie odvádzanie tepla predlžuje životnosť LED

Vysoká efektivita 130lm/W
Používame Bridgelux LED čipy s vysokou efektivitou



Linkable in Series

CCT

30W 60W50W
Nastaviteľný výkon

40W 3000K 6000K4500K
Nastaviteľná teplota

Skryté konektory
Máme 3 alebo 5 vodičové konektory pre jednoduché zapojenie

3-ž ilový konektor 5-žilový konektor

DIP Prepínač
DIP prepínač pod koncovým krytom umožňuje jednoduchú zmenu výkonu alebo teploty svetla

Nastaviteľný výkon Nastaviteľná teplota

Linkable in Series
PG prechodka
PG prechodka v koncovom kryte sa dá rozšíriť na 2 kusy pre jednoduchšie prepojenie viacerých 
svietidiel

Jedna prechodka Dve prechodky



Svorkovnice pre priebežné zapojenie
3x1.5m㎡ / 3x2.5m㎡ / 5x1.5m㎡ / 5x2.5m㎡ konektory pre jednoduché zapojenie svietidiel do 
serií

Zapojiteľné do sérií

Ľahko prepojiteľné
Prepojenie do sérií. Maximálna záťaž série je  14 400 W

Priebežné zapojenie
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