
Základné technické údaje: 166W, 280W, 2x280W, 2x423W, 2x600W, 2x734W, 2x890W,
3x280W, 3x423W, 3x600W, 3x734W, 3x890W, 423W, 4x280W, 4x423W, 4x600W, 4x734W,
4x890W, 600W, 734W, 890W, , , IP20, 220 - 240 VAC 50/60 Hz, CRI

Typ: Centrálne batériové systémy

Svetelný zdroj: LED - 166W, 280W, 2x280W, 2x423W, 2x600W, 2x734W, 2x890W, 3x280W,
3x423W, 3x600W, 3x734W, 3x890W, 423W, 4x280W, 4x423W, 4x600W, 4x734W, 4x890W,
600W, 734W, 890W

Horeuvedený výrobok bol posudzovaný podľa zákona č. 56/2018 Z. z. v znení neskorších
predpisov a je v zhode s uvedenými technickými požiadavkami nasledovných nariadení a
zákonov:

Číslo:  148/2016

Názov:  Nariadenie vlády Slovenskej republiky o sprístupňovaní elektrického zariadenia
určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu

Číslo:  127/2016

Názov:  Nariadenie vlády Slovenskej republiky o elektromagnetickej kompatibilite. Predmet
uvedeného vyhlásenia je v súlade s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Únie: LVD
2014/35/EU

Pri posudzovaní boli použité nasledovné technické normy:

PN EN 60598-1: 2015-04+AC:2016-02(IDT EN 60598-1:2015/AC:2016)

PN EN 60598-2-22: 2015-01+AC1:2015-10+AC:2016-07+AC:2016-11

(IDT EN 60598-2-22:2014/AC:2015/AC:2016-05/AC:2016-09)

Dátum:  30.07.2025

VÝROBOK: PROFI FZLV II


